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DESCRIZIONE;

e un fluido idraulico a base minerale per i circuiti idropneumatici delle sospensioni, del circuito frenante e
dell'idroguida di autoveicoli Citroen.

APPLICAZIONE

Il prodotto & stato appositamente formulato per le specifiche esigenze di circuiti di sospensioni,
idroguida e circuito frenante degli autoveicoli Citroen. L’elevata qualita degli oli minerali, degli additivi e 'elevatissimo
indice di viscosita conferiscono al prodotto elevate prestazioni a bassa temperatura cosi come a temperature elevate.
Il prodotto
possiede inoltre ottime proprieta anticorrosive che consentono di proteggere gli elementi in rame e sue leghe presenti
nel circuito. Il prodotto &€ miscibile con oli minerali
ma non & compatibile con i fluidi sintetici per freni con i quali non deve essere assolutamente miscelato.

VANTAGGI

« Elevata fluidita alle basse temperature
che consente un corretto funzionamento
dei circuiti anche in climi molto

rigidi

* Bassissimo punto di scorrimento

« Elevato punto iniziale di ebollizione

che previene la formazione di bolle di
vapore nel circuito frenante

« Elevato indice di viscosita che garantisce
una elevata viscosita del fluido a

caldo ed assicura la corretta lubrificazione
delle pompe idrauliche.

» Buona compatibilita con il rame e sue
Leghe

INFORMAZIONI GENERALLI:

Aspetto e colore: Liquido limpido, di colore ambrato

Odore: Caratteristico

Soglia di odore: N.D.

Densita relativa (a 15 C): 1,06 g/cm3

Punto di inflammabilita [Metodo]: >120 C° [ ASTM D-92]
Punto di ebollizione / Intervallo: > 275 C°

Solubilita in acqua: Non solubile

Viscosita: 20 Cst. a40 C°| 4,5 Cst. a 100 C°

proprieta’ Ossidanti: Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.
Temperatura di autoaccensione: N.D .

Densita dei vapori (aria = 1): N.D.

pH: N.A.

Velocita di evaporazione (n-butil acetato = 1): N.D.

Punto di congelamento: N.D.

Punto di fusione: N.A.

Punto di scorrimento:  N.A.

PRESTAZIONI Approvazioni
CITROEN 24338

FORD M6C 59A
W0 T7308 morcm oIl
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SCHEDA DI CATALOGO

\) SwisSpirit 2000 J.D.

Universal Tractor Transmission Oil (U.T.T.O.)

SwisSpixrit 2000 J.D.

These are used in all types of tractor as well as most hydraulic
systems, transmission differentials, and in conjunction with

wet clutch and wet brake systems vhere recommended by
manufacturer.

ADVANTAGES : - reduces requirements of grades of oils to one

- Lubricates all agricultural tractors, vhere an oli of this
type is acceptable.

- Dispenses completely with the risk of incorrect lubrication.

- Less storage space required.

- By using a conistently high quality lubricant, optimum machine
life is ensured.

- Used in gear box

INFORMAZIONI GENERALI:

Aspetto e colore: Liquido limpido, di colore rosso

Odore: Caratteristico

Soglia di odore: N.D.

Densita relativa (a 15 C°): 0.880

Punto di infiammabilita [Metodo]: >198 C° [ ASTM D-92]
Punto di ebollizione / Intervallo: > 200 C°

Solubilita in acqua: Non solubile

Viscosita: 55 Cst. a40C°| 9,3 Cst. a 100 C°

proprieta’ Ossidanti: Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.
Temperatura di autoaccensione: N.D .

Densita dei vapori (aria = 1): N.D.

pH: N.A.

Velocita di evaporazione (n-butil acetato = 1): N.D.

SPECIFICHE : JOHN DEERE J20A
API GL4
Ford Esen M2C 41B
Allison Chalmers PF 821 C4
CATERPILLAR TO-2
MASSEY FERGUSON MF 1129,1135, 1141,1143
White Farm VHTF Q 1722
John Case J185
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